PE 1000 AST / produkt specjalny

Oznaczenie chemiczne: PE UHMW (polietylen ultra wysokoczgsteczkowy)

Kolor: biaty

Wihasciwosci:

- cechy antystatyczne, ktére utrzymywane sg przez wiele lat

- zgodny z przepisami EU i FDA dotyczacymi
bezpieczenstwa produkcji i obrotu zywnosciag
- zgodny z ATEX 95

Zastosowanie:
- elementy linii transportujacych

- elementy linii pakujacych
- osprzet technologiczny

i EU 10/2011 na zadanie

Wiasciwosci ogdlne Norma Jednostka Wartos¢
Opis DIN EN ISO 1043-1 - PE-UHMW
Ciezar whasciwy DINENISO 1183-1 g/cm® ~0,93
Srednia masa czasteczkowa wiskc?zl(;rféc:?yiznie Mio. g/mol ~5-6
Absorbcja wody DIN EN ISO 62 % <0,1
Wiasciwosci mechaniczne

(DIN EN ISO 291 - 23/50)

Scieranie (zawiesina piasku) DIN EN ISO 15527 % > 100
Naprezenie przy granicy plastycznosci DIN EN ISO 527-1 MPa >18-20
Wydtuzenie DIN EN ISO 527-1 % ~230
Modut elastycznosci E DIN EN 1SO 527-1 MPa ~ 600
Udarnos¢ DINENISO 179-1 kJ/m? Nie peka
Udarno$¢ - charpy DIN ENISO 179-1 kJ/m? > 170
Twardos$¢ Shore'a D DIN EN ISO 868 - ~60
Twardos$¢ badana metoda wciskanej kulki DIN EN ISO 2039-1 MPa ~30
Dynamiczny wspétczynnik tarcia wzgledem POM DIN EN ISO 7148-2 - -
Dynamiczny wspétczynnik tarcia wzgledem stali DIN EN ISO 7148-2 - 0,15-0,30
Wiasciwosci termiczne

Przewodnos¢ cieplna w 23°C ISO 52612 W/m -k > 0,40
g\gsopéc'iizzo):rénik wydtuzenia termicznego pomiedzy 1SO 11359-2 °C-1 ~152-10°
Max. temperatura Krotki czas °C ~120
(zalezna od warunkéw mechanicznych) Dtugi czas °C ~-200/+ 80
Temperatura mieknienia Vicat B DIN EN ISO 306 °C ~80
Palnos¢ wedtug UL94 - grubos¢ 3/6 mm - - HB
Wiasciwosci elektryczne

Odpornos¢ na przebicie IEC 60243-1 KV/mm -
Rezystencja skrosna DIN EN 62631-3-1 Q-cm ~10°-10"
Rezystencja powierzchniowa DIN EN 62631-3-1 Q <10°
Wiasciwosci fizjologiczne

Zgodne z FDA 21 CFR §177.1520i FDA 21 CFR §178.3297// EG 1935/2004, EG 2023/2006 +

Przedstawione informacje sa danymi przyblizonymi i s3 zgodne ze stanem naszej dzisiejszej wiedzy. Nie jest ich zadaniem prawnie wigzace zagwarantowanie okreslonej
cechy lub jej przydatnosci do scisle okreslonego zastosowania. Materiat w kolorze czarnym moze miec¢ wiasciwosci antystatyczne.

Wszystkie dane bez gwarangji.

Powielanie tylko za zgodg Firmy ZATORSKI.
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